


NachhaltigÖkologischEffizient
• patentierter ökologischer Dämmstoff  

	 aus Holz-Hobelspänen: ISOWOOD

• sehr hoher Massivholzanteil,  

	 dadurch hervorragende CO2-Bilanz

• Rohstoffe nur aus nachhaltiger Forstwirtswchaft

• zukunftsweisende Technologien

• zertifizierte & effektive Produktionsprozesse

• Wohngesundheit

• natürliche Baumaterialien

• Allergiker-geeignet

• diffusionsoffener Wandaufbau

• keine Folien oder Dampfsperren

• Verzicht auf Polystyrol

• hervorragender sommerlicher Wärmeschutz

• schnelle Bauzeiten

• schlüsselfertig

• keine Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts

• Planungssicherheit

• Festpreisgarantie

• Brandsicherheit

• solide Qualität

• von Experten geplant und umgesetzt

„Während Sie Ihrem Tagesgeschäft nachgehen, kümmern unsere Experten sich um die Planung 
und Durchführung Ihres Bauvorhabens und stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite - versprochen.“

Tim Kirchhoff
Geschäftsführer
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Wärmedämmung
In Verbindung mit hochwertigen Naturbaustoffen erreicht die Außen-
hülle (Außenwände und Dach) eines ISOWOODHAUSES hervorra-
gende Wärmedämmwerte. Kombiniert mit effizienter Haustechnik 
werden KfW-Effizienzhäuser, Passivhäuser oder Plus-Energie-Häus-
er mit ISOWOOD gebaut, wodurch sich für den Bauherrn attraktive 
finanzielle Fördermöglichkeiten ergeben.

Konstantes Raumklima
Die ISOWOOD-Dämmung speichert tagsüber die Energie des 
Sonnenlichtes und gibt diese mit einer Zeitverzögerung von ca. 12 
Stunden wieder ab. Durch diese „Phasenverschiebung“ entsteht ein 
nahezu gleichbleibendes Raumklima.

Gesundes Raumklima
ISOWOOD ist besonders gut für diffusionsoffenes Bauen geeig-
net, d. h. ISOWOOD kann Luftfeuchtigkeit aufnehmen, zwischen- 
speichern und nach außen wieder abgeben. Durch den Verzicht auf 
Folien, Styropor und Mineralfaserdämmstoffe kann die Wand „atmen“ 
– es entsteht ein immerzu angenehmes Raumklima.

Schallschutz
Aufgrund der hohen Rohdichte und des mehrschichtigen Wandauf-
baus besitzt ISOWOOD hervorragende schalldämmende Fähigkeit-
en. Hier gilt: je mehr Masse, desto besser der Schallschutz. Deshalb 
ist die ISOWOOD-Bauweise besonders beliebt bei Bauvorhaben, 
welche viel größeren Belastungen ausgesetzt sind, als ein Einfami- 
lienhaus: Kindergärten, Hotels, Mehrfamilienhäuser und Doppel-
häuser.

Schädlingsresistenz
Ein tierischer Schädlingsbefall wird durch Insektenundurchlässige 
Beplankungen nach DIN 68800 Teil 2 ausgeschlossen. 

Wärmespeicherfähigkeit
Aufgrund der hohen Rohdichte hat ISOWOOD gegenüber herkömm- 
lichen Leichtbaudämmstoffen eine unvergleichlich gute Wärme-
speicherfähigkeit. Wärme und Energie werden in der schweren 
Hauskonstruktion gespeichert und sorgen so für Behaglichkeit und 
geringste Energiekosten.

Hervorragender sommerlicher Wärmeschutz
ISOWOOD schützt nicht nur im Winter vor Kälte, sondern auch vor 
Hitze im Sommer, so dass die Bewohner in den Schlafräumen im 
Obergeschoss auch im Sommer bei angenehmen Temperaturen 
gut schlafen können.

Allergiker geeignet
ISOWOOD besteht nur aus unbehandelten Hobelspänen und 
natürlichen Kristallsalzen. Auch alle anderen Baustoffe in einem 
ISOWOODHAUS sind gesundheitlich unbedenklich. Auf Wunsch 
wird dies durch Raumluftmessungen nachgewiesen.

Ökologie
ISOWOOD ist ein ökologisch einwandfreier Dämmstoff. Er benötigt 
von allen fabrikmäßig hergestellten Dämmstoffen den geringsten 
Primärenergiebedarf. ISOWOOD beutet unsere Erde nicht aus, son-
dern wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt.

Brandsicherheit
Bezüglich des Brandschutzes von Holz-Fertighäusern existieren oft 
negative Vorurteile. Laut Statistik brennen Holzhäuser nicht öfter als 
gemauerte Häuser. Die Bauweise ist also nicht für die Häufigkeit 
von Bränden ausschlaggebend. Auch Feuerversicherer machen 
heutzutage keinen Unterschied zwischen einem gemauerten Haus 
und einem guten Holzhaus. 

Homogener Dämmkörper
Durch das Einschütten in die liegende Holzkonstruktion und das 
leichte Verdichten bildet ISOWOOD eine homogene Dämmschicht, 
so dass keine Hohlräume oder Fugen (Kältebrücken) entstehen. Bei 
herkömmlichen Plattendämmstoffen besteht die Gefahr von Kälte-
brücken durch einen passungenauen Einbau in das Gefach, Ein-
blasdämmstoffe können sich mit der Zeit setzen und verursachen 
so ebenfalls Kältebrücken.

Formstabilität und Setzungssicherheit
ISOWOOD ist formstabil und setzungssicher. Dies wird durch Pro-
ben auf der Baustelle nachgewiesen. Im bewohnten Zustand ist 
dies durch Thermografie nachzuweisen, wodurch eventuelle Kälte-
brücken durch Hohlräume sichtbar gemacht werden könnten.

Schimmelresistenz
Die Prüfung von ISOWOOD auf Sicherheit vor Schimmelpilzbefall 
wurde von der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) in Berlin 
durchgeführt. Bei ISOWOOD ist im Rahmen des Prüfverfahrens kein 
Schimmelwachstum nachweisbar, somit ist ISOWOOD in die Be- 
wertungsstufe 0 eingeteilt. Deshalb eignet sich ISOWOOD hervorra-
gend für diffusions-offenes Bauen, d. h. ISOWOOD ist in der Lage, 
im Rauminneren entstehende Feuchtigkeit von innen nach außen 
durch die Wandkonstruktion hindurch zu transportieren.

Ökonomie & Wirtschaftlichkeit
Holzspäne aus Fichtenholz bilden den Hauptbestandteil von 
ISOWOOD. Diese entstehen im eigenen Werk beim Hobeln von 
Holzprodukten. Die großen Hobelspäne werden ausgesiebt und zur 
Dämmstoffproduktion verwendet. Die übrigen kleinen Hobelspäne 
werden thermisch verwertet, d. h. mit den Klein-Anteilen, welche 
nicht zur Dämmstoff - Herstellung geeignet sind, wird der gesam-
te Betrieb (Produktionshallen DOMAT und Büros) beheizt. Durch 
diesen Herstellungsprozess entstehen keine „Abfälle“, die aufwen-
dig entsorgt werden müssten. Im Gegenteil – alle wertvollen Pro-
dukte aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz werden ökonomisch 
verwendet.

Ihre ISOWOOD-Vorteile auf einen Blick
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Die vielen Vorteile der ökologischen ISOWOOD-
Bauweise werden auch von externen unabhängi-
gen Instituten bescheinigt.
Der patentierte Dämmstoff ISOWOOD ist selbst-
verständlich in Deutschland sowie in ganz Europa 
bauaufsichtlich zugelassen.

Zudem wird die Produktion, in der alle ISOWOOD- 
Hauselemente vorgefertigt werden, kontinuier-
lich fremdüberwacht und zertifiziert. Auch auf 
der Baustelle erfolgen alle Montagetätigkeiten 
nach strengen Richtlinien, auch hier finden re-
gelmäßig Kontrollen durch unabhängige Sach-
verständige statt, die höchsten Holzbau-Stan-
dard attestieren.
Zahlreiche Umweltpreise runden das Streben 
nach Innovationen und Umweltbewusstsein von 
ISOWOODHAUS ab.

Umweltfreundlich, wirtschaftlich 
und ökologisch! 

Unser Dämmstoff ISOWOOD ermöglicht ökolo-
gisches Bauen ohne Kompromisse. 

Das Gemisch aus Holz-Hobelspänen, Kristallsal-
zen und Wasser besticht durch eine hervorragende 
Energieeffizienz und vorbildliche Bauphysik:
- diffusionsoffen
- Verzicht auf Folien und Polystyrol
- hohe Wärmespeicherfähigkeit

ISOWOOD - Das Original
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Außenwand-Aufbau 
von außen nach innen

1 	 diffusionsoffener Oberputz
2 	 mineralische Armierungsmasse
	 mit Armierungsgewebe
3 	 Holzfaserdämmplatte
4 	 massive Holzrahmenkonstruktion 	
	 mit ISOWOOD-Dämmung
5 	 ÖKO-Bauplatte, Stöße abgeklebt 
	 zur Luftdichtigkeit
6 	 Gipskartonplatte

Decken-Aufbau 
von oben nach unten

1 	 Fußbodenbelag
2 	 Zementestrich
3 	 Trittschalldämmung
4 	 Wärmedämmung
5 	 ÖKO-Bauplatte als Rohfußboden
6 	 ISOWOOD zur Schall- und 
	 Wärmedämmung
7 	 Deckenbalken
8 	 OSB-Platte
9 	 Gipskartonplatte

Dach-Aufbau 
von oben nach unten

1 	 Dacheindeckung
2 	 Dachlattung
3 	 Konterlattung
4 	 diffusionsoffene Unterspannbahn
5 	 Holzfaserdämmplatte
6 	 Pfetten, technisch getrocknet
7 	 Dachdämmung ISOWOOD
8 	 ÖKO-Bauplatte
9 	 Gipskartonplatte

Innenwand-Aufbau

1 	 Gipskartonplatte
2 	 ÖKO-Bauplatte
3 	 massive Holzkonstruktion
4 	 ISOWOOD zur Schall- und 
	 Wärmedämmung
5 	 ÖKO-Bauplatte
6 	 Gipskartonplatte

Die ISOWOOD - Außenwand

Die ISOWOOD - Deckenkonstruktion

Das ISOWOOD - Dach

Die ISOWOOD - Innenwand
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Außenwand
Unsere Außenwand wird in einer mo-
dernen, mehrschichtigen Holzrahmen-
bauweise erstellt. Mit einem hohen Holz- 
anteil in den Wandelementen, dem 
Dämmstoff ISOWOOD aus Holz-Ho-
belspänen und dem mehrschichti-
gen Wandaufbau erreichen wir einen 
U-Wert von 0,14 W/m2K. Der Außen-
putz ist als diffusionsoffenes, mine-
ralisches Putzsystem ausgeführt.
Selbstverständlich können Sie statt- 
dessen auch hinterlüftete Massivholz-
fassaden oder eine Verklinkerung
wählen.

Decken
Auch die Holzbalkendecken werden 
vollständig mit ISOWOOD gedämmt. 
Die hohe Rohdichte des Dämmstoffes 
ISOWOOD und ein schwerer massiver 
Zementestrich sorgen für einen her-
vorragenden Schallschutz. So gibt 
es auch in mehrgeschossigen Wohn-
häusern oder Bürogebäuden keine 
störenden Geräuschbelästigungen. 

Innenwand
Die vollständig mit ISOWOOD 
schallgedämmten Innenwände in 
Massivholzverbundkonstruktion garan-
tieren ein ruhiges Wohnen mit an-
genehmem Raumklima. Durch das 
hohe Eigengewicht von ISOWOOD 
(fast 100 kg/m3) erreichen die 18 cm 
dicken Innenwände hervorragende 
Schallschutzwerte.

Dach
Die großen Dachelemente sind eben-
falls vollständig mit ISOWOOD gedämmt. 
Die hohe Rohdichte sorgt für einen 
hervorragenden sommerlichen Wär-
meschutz. Dies ist besonders effizient 
in den oberen Geschossen, so dass 
man auch in den heißen Sommermo- 
naten bei angenehmem Raumklima 
wohnen und arbeiten kann.
Ein ISOWOODHAUS erreicht auch in 
puncto Brandschutz hervorragende 
Werte, die Versicherungsprämien un-
terscheiden sich nicht von Steinhäus-
ern!

Solide Konstruktion
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Die Erfahrung unserer top ausgebil-
deten Mitarbeiter, exakte Vorpla-
nungen sowie der Einsatz modern-
ster Produktionsanlagen sind die 
Grundlage für unsere High-Tech- 
ISOWOODHÄUSER. Nach sorgfältiger 
Qualitätskontrolle verlassen vorgefer-
tigte Wand-, Decken- und Dachele-
mente pünktlich zur Hausaufstellung 
unsere Produktion.

Experten
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Schnelligkeit
Der hohe Vorfertigungsgrad der ISOWOOD- 
HÄUSER ist ein Garant für niedrige Baukosten 
und eine zügige Fertigstellung. Durch die 
schnelle Bauzeit wird das Kerngeschäft unserer 
Auftraggeber, wenn überhaupt, nur kurzzeitig 
beeinflusst.

Nachhaltigkeit
In einem durchschnittlichen ISOWOODHAUS 
als Einfamilienhaus werden ca. 80 Tonnen CO2 
aus der Luft gebunden (im Holzanteil).

Qualität
Überzeugen Sie sich selbst von der modernen 
Produktion und der hohen Qualität unserer 
Bauelemente. Auf modernsten Anlagen entste-
hen Dach-, Wand- und Deckenelemente nach 
Maß.

Logistik
Eine exakte Planung, der Einsatz CAD-gestütz-
ter Fertigungssysteme und die ineinandergreif-
enden Produktionsabschnitte sorgen dafür, 
dass alle zum Aufbau Ihres ISOWOODHAUSES 
benötigten Elemente termingerecht zur Verfü-
gung stehen.

Natürlich - der Baustoff Holz
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Um eine kontinuierliche, gleich-
bleibend hohe Qualität zu gewährlei-
sten, wird die Produktion des ökolo-
gischen ISOWOOD-Dämmsoffes nicht 
nur fremdüberwacht und zertifiziert 
– zudem findet auch eine kontinuierli-
che werkseigene Produktionskontrolle 
statt. 

Aus dem laufenden Produktionspro- 
zess werden Dämmstoff-Proben ent-
nommen und im Labor auf die Para- 
meter der bauaufsichtlichen Zulassung 
geprüft: Brandverhalten, Schimmel-
schutz, Setzungsverhalten, Wärme- 
leitfähigkeit, Rohdichte, Formstabilität 
usw. So wird eine gleichbleibend hohe 
Qualität gewährleistet.

Werkseigene Produktionskontrolle
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ISOWOODHÄUSER werden in einem 
modernsten Produktionswerk herge-
stellt. 
Aus den Entwürfen der Architekten 
entsteht eine detaillierte Werkpla-
nung. Hier werden die Wand-, Decken- 
und Dachelemente am PC per CAD 
geplant. Diese CAD-Daten werden 
dann an modernste CNC-Holz- 
bearbeitungsmaschinen übergeben. 
Hier werden im ersten Produktions- 
schritt sämtliche Konstruktionshölzer 
passgenau zugeschnitten. Jedes Holz 
wird beschriftet, damit es auch an der 
richtigen Stelle verbaut wird.

Die Herstellung der Wand-, Decken- 
und Dachelemente erfolgt auf soge-
nannten Montagetischen. Die Kon-
struktionshölzer werden eingelegt 
und untereinander verschraubt. An-
schließend wird das Ständerwerk mit 
ökologischen Plattenwerkstoffen be-
plankt und maschinell befestigt. 

CNC-gesteuert werden Fenster- und 
Türöffnungen eingefräst sowie Löcher 
für die Elektro-Leerdosen gebohrt. 
Dann werden die Wände mit ISOWOOD 
befüllt und mit den entsprechenden 
Plattenwerkstoffen auch von der an-
deren Seite beplankt. 

Die Wandelemente werden nun im 
„Wandbahnhof“ geparkt, wo die Fen-
ster eingebaut werden sowie der 
Grundputz aufgetragen wird. Jetzt 
sind alle Hauselemente fertig zur Aus-
lieferung und werden in der trockenen 
Halle zum Abtransport auf die Bau-
stelle auf den LKW verladen.

Modernste Produktion 
– geprüft und kontrolliert
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In Schleiden-Gemünd entstand ein 
Großprojekt, welches Menschen mit 
Einschränkung ein neues Zuhause bie-
tet. Dieser Neubau mit 24 barrierefrei-
en Wohnungen mit einer Gesamtnutz-
fläche von ca. 1.600 m² wurde in nur 
neun Tagen montiert. Die 24 Wohnein-
heiten verfügen über je ca. 49 m² 
Wohnfläche und zwei Gemeinschafts-
bereiche.

Zur Montage sind 27 LKW mit ca. 380 
Elementen und zusätzlichem Material 
angerückt. Die geplante Bauzeit bis 
zur Fertigstellung des Projekts betrug 
ca. 7 Monate. Durch die patentierte 
ISOWOOD-Bauweise und die Aus-
führung der Trennwände als Doppel-
wände ist ein perfekter Schallschutz 
garantiert.

Effizienter Wohnungsbau 
auf höchstem Wohnkomfort

Nachhaltig und Zukunftsorientiert
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Brandschutz

Besondere Relevanz kommt bei Wohnbauten 
dieser Größenordnung natürlich dem Brand-
schutz zu. ISOWOODHAUS baut Kindergärten, 
Hotels, Mehrfamilienhäuser und mehrgeschos-
sige Wohnhäuser. Für diese Art von Gebäu- 
den gelten in Deutschland besonders strenge 
Brandschutzvorschriften, diese sind durch die 
ISOWOOD-Bauweise alle erfüllt.

Auch Feuerversicherer machen keinen Un-
terschied zwischen einem Stein auf Stein Bau 
und einem guten Holzhaus. Unser Dämm- 
stoff ISOWOOD erfüllt die Anforderungen an 
die Baustoffklassen E (Europäische Norm) und 
B2 (Deutsche Norm). Mit entsprechenden Be-
plankungen des Holz-Ständerwerks können im 
modernen Holzbau feuerfeste Konstruktionen 
erstellt werden.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 1.600 m2

Bauzeit: 	 7 Monate

Außenmaße: 	 49,28 m x 17,28 m

Standort: 	 Schleiden-Gemünd

Wohnungen: 	 24 barrierefreie Wohnungen
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„Wir hatten gerade in den letzten acht Wo-
chen immer um 30 Grad oder auch deutlich 
über 30 Grad. Dennoch ist das Klima hier 
so angenehm. In unserem Bürogebäude hat 
man 22/23°Grad, auch bei so einer Hitze 
draußen. Das ist mit Sicherheit sehr positiv 
für die Mitarbeiter, wie sie auch ständig zu 
mir sagen.
Wirklich beachtlich ist: das wir auch diese 
Temperaturen und dieses Klima haben, ohne 
eine Klimaanlage oder irgendeine Kühlung.“

Frank Hustadt, Tecnorm

Warum haben Sie sich für ISOWOODHAUS 
als Baupartner für Ihr Energiesparhaus 
entschieden?

Kundenstimme unserer Bauherren:
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Wohnungszugang mit farblich abgesetzten Laubgängen.

Balkon/Terrasse für jede Wohneinheit.
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In Konstanz am Bodensee wurde der 
Wohnpark Seerhein gebaut. In unmit-
telbarer Nähe zum Rheinufer mit Sicht 
auf den Bodensee und die Schweizer 
Alpen entstand ein Komplex aus Ge- 
werbebau, öffentlich genutztem Be- 
reich sowie privaten Wohnhäusern. 

Das Erdgeschoss bildet ein großer 
Einkaufsmarkt. Darüber befinden 
sich zwei Parkdecks in Stahlbeton-
bauweise. Auf der Decke des oberen 
Parkdecks hat ISOWOODHAUS einen 
Wohnpark errichtet, bestehend aus 38 
zweigeschossigen ISOWOODHÄU- 
SERN in Flachdachbauweise und ein-
er Gesamtwohnfläche von ca. 5.000 
m².

Wohnpark Seerhein

Von der Studenten-WG bis zum Luxusloft
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In jeder Hinsicht beeindruckend

Die Komplexität dieses Projektes stellte alle Betei-
ligten vor eine spannende Herausforderung: Der 
gewerbliche Bereich im Erdgeschoss (Einkauf- 
zentrum), darüber ein allgemein zugänglicher 
Bereich zu den zwei Parkdecks und hierüber die 
zweigeschossigen ISOWOODHÄUSER, welche 
ausschließlich privat genutzt werden. 
Gerade bei „Mischobjekten“ (gewerbliche, allge-
mein zugängliche und private Nutzung in einem 
Objekt) hat eine kurze Bauzeit oberste Priorität. 
Die vorgefertigte Elementbauweise, professio-
nelle Partnerfirmen für die Ausbaugewerke so-
wie eine zuverlässige Bauleitung haben für einen 
zügigen Bauablauf gesorgt. 

Die energiesparenden Loft- und Gartenhofhäu- 
ser mit eigenen Außenbereichen, sowie eine zen-
tral gelegene gemeinschaftliche Grünparkan-
lage, bilden einen Wohnpark über den Dächern 
von Konstanz. 
Jedes Haus wurde individuell nach Kunden-
wunsch geplant und gebaut. Die Innenausstat-
tungen variieren von Studenten-WGs bis hin zur 
luxuriösen Wohnung mit Bodenseeblick inklusive 
Sauna, Whirlpool und Glasbadewanne. 
Die Beheizung des gesamten Objektes erfolgt 
mit einer hocheffizienten Pelletsheizung, pas-
send zum nachhaltig ökologischen Gesamt-
konzept. Für einen hervorragenden sommerli-
chen Wärmeschutz sorgt die Dachbegrünung 
auf den Flachdächern.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 5.800 m2

Bauzeit: 	 11 Monate

Standort: 	 Konstanz

Besonderheiten: 	 38 zweigeschossige

	 ISOWOODHÄUSER
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Frau Steinberg forderte ein Hotel 
aus nachhaltigen Naturbaustoffen 
und es sollte “unkaputtbar” sein. 
Weil aufgrund der difusionsoff-
enen ISOWOOD-Bauweise nicht die 
Gefahr von Feuchte- oder Schim-
melschäden besteht, viel die Wahl des 
Baupartners auf ISOWOODHAUS.  
In 8 Monaten Bauzeit wurde ein neu-
artiges Hotel-Konzept umgesetzt, das 
den Wandel vom „sauerländischen 
Landgasthof“ zum modernen, natur-
nahen Gastronomie und Hotelbetrieb 
markierte.

Für Familie Steinberg war es wichtig, 
einen Baupartner zu haben, der alle 
Leistungen aus einer Hand anbietet 
und die Koordination des Projektes 
kompetent übernimmt, schlüsselfertig! 
Denn schließlich musste das Kern-
geschäft bestehend aus Hotel- und 
Gastronomiebetrieb währenddessen 
möglichst uneingeschränkt weiterge-
führt werden. Innerhalb kürzester Zeit 
wurde eine bestehende alte Scheune 
zurückgebaut und ein modernes Hotel 
aus Holz, mit gemütlich eingerichteten 
Hotelzimmern, einem großen Well-
nessbereich sowie Schulungs- und 
Tagungsräumen, entstand.

Naturhotel 
Steinbergs Wildewiese
Das ISOWOOD-Naturhotel – ökologisch und energieeffizent
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Hervorragender Schallschutz durch
ISOWOOD - Dämmstoff

Die Hotelgäste sind immer wieder überrascht, 
dass sie in einem Hotel aus Holz so unbeschwert 
die Ruhe genießen können. 
Durch die mit ISOWOOD gedämmten Wand- 
und Deckenkonstruktionen verfügt das Naturho-
tel über hervorragende Schallschutzwerte.

Die Buchungszahlen im neuen Naturhotel aus 
Holz übertrafen die Erwartungen. Immer mehr 
Urlauber und Geschäftsreisende entdeckten das 
Naturhotel im idyllischen Bergdorf Wildewiese im 
Sauerland für sich.
Schon bald entstand der Wunsch, das Naturhotel 
zu erweitern. 

Aufgrund der partnerschaftlichen und vertrauens- 
vollen Zusammenarbeit beim ersten Hotelbau, 
war für alle Beteiligten klar: auch die Hotel-Er-
weiterung gehen die beiden Familienbetriebe 
wieder gemeinsam an. 

Der Rückbau der bestehenden Ferienwohnun-
gen wurde geplant – an ihre Stelle sollten 6 neue 
großzügige Komfortzimmer und eine lichtdurch-
flutete Rezeption mit angeschlossenem Souve-
nirladen entstehen. Nach nur 5 Monaten Bauzeit 
konnte Familie Steinberg bereits alle neuen Ho-
telzimmer vermieten.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 1.400 m2

Bauzeit:	 5 Monate

Außenmaße: 	 29,75 m x 26,65 m

Standort: 	 Sundern

Zimmer: 	 29 Zimmer, teilweise barrierefrei
	 6 KomfortPlus-Zimmer

Businessbereich: 	 zwei Seminarräume
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Das moderne Bürogebäude der Firma 
ALTRAD plettac assco GmbH wurde 
nach nur 6 Monaten Bauzeit komplett 
schlüsselfertig übergeben. 

Alle Leistungen, inklusive Entwurfs-
planung, Brandschutz, Schallschutz, 
Genehmigungsplanung, Statik etc. 
wurden ebenfalls von ISOWOODHAUS 
ausgeführt.

Zusätzlich haben wir für diesen Ge-
werbekunden auch die Erdarbeit-
en, Bodenplatte, Außenanlagen und 
Netzwerktechnik koordiniert.

Sie gehen Ihrem Arbeitsalltag nach - 
wir bauen für Sie.

Modernes Bürogebäude 
in Plettenberg

Die neue Firmenzentrale der Firma ALTRAD plettac assco GmbH
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CO2 Bilanz

Das neue Gebäude speichert 784 to. CO2. Dafür 
kann man über 5 Mio. km klimaneutral Auto-
fahren.
Im Verhältnis zur Gesamtfahrleistung der Firmen-
PKW-Flotte der Firma ALTRAD PLETTAC  
ASSCO GMBH bedeutet dies pro Jahr: z.B.:  
5 Außendienstler à 60.000 km/Jahr = 300.000 km.

2 Geschäftsführer: à 30.000 km/Jahr = 60.000 km.
Sonstige Firmenfahrten 200.000 km/Jahr.
Jährliche Gesamtfahrleistung des PLETTAC-Fuhr-
parks ca. 560.000 km.

Daraus ergibt sich, dass der gesamte ALTRAD 
PLETTAC ASSCO GMBH Fuhrpark 9 Jahre kli-
maneutral Autofahren kann.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 1.504 m2

Bauzeit: 	 6 Monate

Außenmaße: 	 36,75 m x 22,50 m

Standort: 	 Plettenberg

Arbeitsplätze: 	 70 Arbeitsplätze auf 2 Etagen
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Nicht nur im privaten Wohnungsbau 
ist das ISOWOOD-Wohlfühlklima nütz-
lich – auch im Gewerbe- und Objekt-
bau können Sie davon profitieren. Die 
Alpha Automation Industriebau ver-
fügt über eine Halle von ca. 1000 m² 
auf zwei Etagen, diese ist Produktions- 
und Bürogebäude zugleich.

Im Erdgeschoss in der Hallenmitte 
wird produziert, an den Längsseit-
en und im Obergeschoss befinden 
sich insgesamt 50 Verwaltungs- und 
Büroarbeitsräume. 
Während unten viel Platz benötigt wird, 
schätzen die Angestellten im oberen 
Bürobereich die Ruhe zum Arbeiten.

Gewerbehalle mit Büro 
in Holzbauweise

Für das perfekte Arbeitsklima
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Der Bauherr wird in allen Bereichen von un-
seren Planungs- Ingenieuren unterstützt, damit 
sämtliche Genehmigungen und Abnahmen  und 
schnell abgewickelt werden können. Es ent-
stehen keine unnötigen Stillstandzeiten in der 
Produktion und der Zeitplan kann punktgenau 
eingehalten werden.
Die bei der Planung von Objekt- und Gewerbe-
bauten zu beachtenden Vorschriften hinsichtlich 
Brand-, Wärme- und Schallschutz sowie Statik 
werden von ISOWOODHAUS zu 100 % erfüllt.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach / Pultdach

Gesamtnutzfläche: 	 1.000 m2

Bauzeit: 	 6 Monate

Baubeginn: 	 2008

Standort: 	 Finnentrop

Besonderheiten: 	 Bürogebäude mit Werkstatt
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Unsere ökologische ISOWOOD-Bau-
weise ist durch die Verwendung von 
ausschließlich gesundheitlich unbe-
denklichen Baustoffen besonders 
beim Bau von Kitas und Kindergärten 
sehr beliebt. Dem Träger ist ein rei-
bungsloser Bauablauf wichtig, den 
Eltern eine ökologische Bauweise, frei 
von jeglichen Schadstoffen – beides 
bietet ein ISOWOOD-Kindergarten. 

Ein positiver Nebeneffekt: der gute 
Schallschutz und das angenehme 
Raumklima. Und durch die mehr-
schichtige Holz-Konstruktion erfüllt ein 
ISOWOOD-Kindergarten selbstver-
ständlich auch schärfste Schall- und 
Brandschutzvorschriften.
Dieser ISOWOOD-Kindergarten wur-
de kürzlich im Auftrag des Trägers 
nochmals um einen Anbau von 131 m2 
erweitert.

Die kleinen Weltentdecker

Kindergarten in Sprockhoevel
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Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 353,9 m2

Bauzeit: 	 5 Monate

Baubeginn: 	 2015

Außenmaße: 	 16,17 m x 10,31 m

Standort: 	 Sprockhoevel

Anbau: 	 2022 Erweiterung um 131 m2

Geeignet für Allergiker

Wir verwenden ausschließlich gesundheitlich 
unbedenkliche Baustoffe, dies belegen wir Ihnen 
bei Bedarf gerne durch externe Gutachten. 
Unser Dämmstoff ISOWOOD garantiert darüber 
hinaus einen diffusionsoffenen Wandaufbau, 
dies bedeutet, dass ISOWOOD Feuchtigkeit 
aufnehmen, zwischenspeichern und wieder 
nach außen abgeben kann. So entsteht ein an-
genehmes Raumklima mit ausgeglichener Luft-
feuchtigkeit. 

Und sollte einmal der Fall auftreten, dass 
Feuchtigkeit/Wasser austritt (z.B. durch einen 
Wasserschaden), trocknet die mit ISOWOOD 
gedämmte Wandkonstruktion wieder aus. 

Eine Dampfsperre in Form von Folien ist nicht 
notwendig – auch der Einbau einer kostspieligen 
Lüftungsanlage ist in einem ISOWOODHAUS op-
tional.

ISOWOOD besteht nur aus unbehandelten Holz-
hobelspänen und natürlichen Kristallsalzen. Auch 
alle anderen Baustoffe in einem ISOWOODHAUS 
sind gesundheitlich unbedenklich. Auf Wunsch 
wird dies durch Raumluftmessungen nachge- 
wiesen.
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Die optische Aufteilung dieser Praxis 
für Physiotherapie in zwei Bereiche 
gibt dem Gebäude von außen ein 
markantes Gesicht. Innen wirken die 
lichtdurchfluteten Räume und das 
gute Raumklima auf die Patienten an-
genehm beruhigend. 
Die in vielen Praxen gerade im Som-
mer unangenehm hohen Raumtem-
peraturen werden hier durch unsere 
ökologische ISOWOOD-Dämmung 
verhindert. 

Eine großflächige Dachbegrünung, 
die gedämmten Decken und die Wär-
meschutzverglasung sorgen auch im 
Hochsommer für ein angenehmes Ar-
beitsklima und glückliche Patienten.

Eine Physiotherapie-Praxis

Nachhaltig gebaute Praxis für Ihre Gesundheit
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Gut für die Angestellten - gut für die Patienten

Unser Dämmstoff ISOWOOD ist besonders gut für 
diffusionsoffenes Bauen geeignet, d.h. ISOWOOD 
kann Luftfeuchtigkeit aufnehmen, zwischen- 
speichern und nach außen abgeben. 
Durch den Verzicht auf Folien, Styropor und ähn-
liches kann die Wand „atmen“, es entsteht ein im-
merzu angenehmes Raumklima.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach / Pultdach

Dachneigung:	 0°/7°	

Gesamtnutzfläche: 	 185,9 m2

Bauzeit: 	 3 Monate

Standort: 	 Bestwig
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In Stürzelberg am Rhein, direkt „hin-
term Deich“ gelegen, befindet sich ein 
inklusives Mehrgenerationen-Wohn-
projekt. Eine ganze Siedlung nach 
den eigenen Vorstellungen – auf ei-
nem Grundstück von ca. 4.000 m² ent-
standen, neben mehreren Einfamilien-
häusern auch Mehrfamilienhäuser und 
ein Gemeinschafthaus in ökologischer, 
wohngesunder ISOWOOD-Bauweise.
Eine gemeinsam genutzte Gartenan-
lage, ein Gemeinschaftshaus, zen-

trale Energieversorgung / Heizungs- 
anlage sowie weitere geplante Ge-
meinschaftsprojekte (z.B. Sauna, 
Pool, Carsharing, etc.) runden dieses 
besondere Wohnprojekt inhaltlich ab.

Durch den zeitgleichen Bau mehrerer 
ISOWOODHÄUSER konnten Syner-
gieeffekte genutzt werden – dies er-
möglichte einen attraktiven Gesamt-
preis, ohne jeglichen Verzicht auf 
Qualität.

Mehrgenerationen 
Wohnprojekt

Nachhaltig Wohnen am Grind



29

Das Projekt „Wohnen am Grind“ gestaltet ein 
Wohnprojekt mit ca. 12-14 Wohneinheiten. Men-
schen aller Altersgruppen, unterschiedlichster 
Herkunft, mit oder ohne Handicap unterstützen 
sich gegenseitig durch kleine Hilfen im Alltag. 

Die Gruppe strebt eine Wohnqualität und 
Wohnausstattung an, die modernen und auch 
barrierefreien Ansprüchen gerecht wird sowie 
ökologische Techniken nutzt und finanzierbar 
ist. In Dormagen stehen insgesamt 8 Einfamilien-
häuser und 2 Mehrfamilienhäuser in ökologischer, 
wohngesunder ISOWOOD-Bauweise. 

Die Wärmespeicherfähigkeit von ISOWOOD

Unsere enorm schwere ISOWOOD-Dämmung 
sammelt die Energie des Sonnenlichtes und gibt 
diese mit einer Zeitverzögerung von ca. 12 Stun-
den wieder an den Innenraum ab. Somit entsteht 
ein konstantes Raumklima mit gleichbleibender 
Temperatur. Diese Phasenverschiebung bringt 
einen hervorragenden sommerlichen Wärme-
schutz mit sich, der sich besonders im Dachge-
schoss positiv auswirkt. 
Ihre ISOWOOD-Dämmung fungiert also als eine 
Art natürliche Klimaanlage.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach / Pultdach

Bauzeit aller 

14 Wohneinheiten: 	

Standort: 	 Dormagen

Besonderheiten: 	 8	Einfamilienhäuser
	 und 2 Mehrfamilienhäuser

12 Monate
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Die Firma Tecnorm aus Finnentrop 
benötigte dringend neue Räumlich-
keiten. Nach intensiver Planung und 
Einbezug aller individuellen Kunden-
wünsche, entstand ein auf Tecnorm 
zugeschnittenes Bürogebäude mit 
Anschluss an die bestehende Lager-
halle. Die dreitägige Montage fand 
im Januar 2022 statt, bereits im Juni 
wurde das Projekt schlüsselfertig 
übergeben und Tecnorm startete mit 
dem Einzug.

Ein nachhaltiges 
Bürogebäude

Klimafreundlicher Gewerbebau
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Besonders wichtig war der Geschäftsführung 
ein gesundes und konstant angenehmes Raum-
klima für ihre Mitarbeiter:innen. Hier haben sie 
mit ISOWOODHAUS den passenden Baupart-
ner gewählt. Unser patentierter, ökologischer 
Dämmstoff ISOWOOD ist nicht nur nachhaltig, 
sondern vereint auch eine hervorragende 
Wärmespeicherfähigkeit mit der Funktion einer 
„natürlichen Klimaanlage“. Nicht zuletzt durch 
den diffusionsoffenen Wandaufbau ist ein kon-
stant angenehmes Raumarbeitsklima garantiert. 
Um dies zu unterstützen, wurde eine Beschat-
tung aus elektrischen Raffstores verbaut.

Wohngesundes Arbeitsklima

Unser Dämmstoff ISOWOOD ist besonders 
gut für diffusionsoffenes Bauen geeignet, d. h. 
ISOWOOD kann Luftfeuchtigkeit aufnehmen, 
zwischenspeichern und nach außen wieder ab-
geben. Durch den Verzicht auf Folien, Styropor 
und ähnliches kann die Wand „atmen“, es ent-
steht ein immerzu angenehmes Raumklima.

Eckdaten

Dach: 	 Flachdach

Gesamtnutzfläche: 	 828 m2

Bauzeit: 	 5 Monate

Außenmaße: 	 28,80 m x 16,50 m

Standort: 	 Finnentrop

Besonderheiten: 	 Lichte Raumhöhe von 2,60 m
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Gemeinsam für Ihr Projekt



Dominik Heinrichs

Beratung & Vertrieb 
Musterhaus Köln

Tel.: 02395 9182-0
gewerbe@isowoodhaus.de

Johannes Schupp

Beratung & Vertrieb 
Musterhaus Mülheim-Kärlich

Tel.: 02395 9182-0
gewerbe@isowoodhaus.de

Ihre Ansprechpartner

Robert Büsch

Beratung & Vertrieb 
Musterhaus Mülheim-Kärlich
B.Sc. Bauwirtschaftsingenieur

Tel.: 02395 9182-0
gewerbe@isowoodhaus.de

Wolf Schneider

Beratung & Vertrieb 
Musterhaus Mülheim-Kärlich
Dipl. Ing. (FH) Architekt

Tel.: 02395 9182-0
gewerbe@isowoodhaus.de

Tim Kirchhoff

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Holztechnik

Tel.: 02395 9182-0
t.kirchhoff@isowoodhaus.de

Franziska Schreiter

Bauplanung/Beratung 
& Vertrieb Rönkhausen
B. Sc. Bauingenieurwesen

Tel.: 02395 9182-25
f.schreiter@isowoodhaus.de

Markus Benscheidt

Beratung & Vertrieb
Musterhaus Wuppertal
Dipl.-Holzwirt

Mobil: 0175 2626944
m.benscheidt@isowoodhaus.de

Silvia Seidlitz

Bauplanung/Beratung 
& Vertrieb Rönkhausen

Tel.: 02395 9182-73
s.seidlitz@isowoodhaus.de

Jetzt Kontakt

aufnehmen.

Jetzt Termin

vereinbaren.

Alexander van Kell

Beratung, Planung & Vertrieb 
Wuppertal
Dipl.-Ing. Architektur

Tel.: 02395 9182-0
gewerbe@isowoodhaus.de

tel:023959182-0
tel:023959182-0
tel:023959182-0
tel:023959182-0
tel:0239591820
tel:023959182-25

tel:01752626944
tel:023959182-73
mailto:gewerbe@isowoodhaus.de
mailto:gewerbe@isowoodhaus.de
https://isowoodhaus.de/kontakt/
https://isowoodhaus.de/kontakt/
tel:023959182-0
mailto:02395-918230


holz & raum GmbH & Co. KG 
Therecker Weg 11 . 57413 Finnentrop 

Tel. +49 2395 9182-0
gewerbebau@isowoodhaus.de

www.isowoodhaus-gerwerbebau.de

tel:023959182-0



